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Solutions de charge intelligentes



Quel que soit le secteur pour lequel vous devez fournir des solutions, en travaillant 
avec nous, vous serez en mesure d’o!rir à vos clients des solutions pertinentes de 
recharge des véhicules électriques.

Matériel 
Une gamme complète de chargeurs et 
d’accessoires au choix, pour répondre à tous les 
besoins de charge.

Logiciel 
Des solutions logicielles qui permettent le 
contrôle total de tous les chargeurs.

Gestion d’énergie
Des fonctions intelligentes qui intègrent les 
maisons, les installations et la consommation 
d’énergie du chargeur.

Formation
Nous vous aidons à préparer l’installation et la 
configuration de nos produits.

Service Clients
En cas de doute ou de problème, notre équipe 
d’assistance est là pour vous aider à utiliser nos 
produits de façon optimale.

Un partenaire pour une solution complète de la recharge
des véhicules électriques
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Préparer nos partenaires au succès nécessite d’excellents produits et un soutien 
exceptionnel.  Pour ce faire, nous avons créé un portefeuille de produits et de services pour 
o!rir un package utilisateur complet, composé de :

Charge à domicile Charge en entreprise Charge publique

Des solutions de charge 
compactes et intuitives 
conçues pour rendre la 

conduite électrique encore 
plus facile.

Des solutions robustes et 
flexibles qui regroupent 
les chargeurs, le logiciel 

de supervision et aussi es 
paiements automatisés.

Des solutions de charge rapide 
qui garantissent la disponibilité 

la plus élevée, ainsi qu’une 
expérience de charge centrée 

sur l’utilisateur.
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Prise polyvalente
Sa prise de type 2S le rend idéal 
pour les espaces partagés.

Fait pour durer
Certification IK10, ce qui le rend idéal pour 
les environnements extérieurs dans les 
espaces semi-publics.

Informations détaillées sur le produit
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type de chargeur :  CA

Mode de charge : Mode 3

Couleur : Noir

Type de connecteur :  Prise (Type 1 et Type 2)

Dimensions (HxLxl) :  260x192x113 mm 

Poids : 2 kg

Température de

fonctionnement : -25ºC à 40ºC

Température de stockage : -40ºC à 70ºC

CONNECTIVITÉ ET INTERFACE UTILISATEUR

Connectivité :   Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / 

En option : 3G-4G

Identification :   Carte RFID /

application myWallbox

Interface utilisateur :   Application myWallbox et portail

Informations statut chargeur : LED RVB / Application

et portail myWallbox

Solutions de gestion

de l’énergie (facultatives) :  Power Boost / Eco-Smart /

Power Sharing / Dynamic Power  

Sharing / MID Meter

Plateforme de

communication : myWallbox / OCPP 1.6j

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Puissance de charge max :  7,4 kW (monophasé) /

22 kW (triphasé)

Tension nominale CA ± 10 % :  220 V à 240 V (7,4 kW) /

400 V (11 kW et 22 kW)

Courant nominal :   32 A (7,4 kW - monophasé) /

16 A (11 kW - triphasé) /

32 A (22 kW - triphasé)

Largeur de câble :    jusqu’à 5x10 mm²
Courant configurable :  6 A jusqu’au courant nominal

Indice de protection :  IP54 / IK10

Détection du

courant résiduel : CA 30 mA / CC 6 mA

Copper SB

Lecteur RFID
Le lecteur RFID intégré est compatible avec les 
cartes de tous les principaux fournisseurs de 
mobilité.

Fait pour évoluer
Son système d’installation enclipsable, son 
équilibrage de charge dynamique et sa prise 
en charge OCPP garantissent des projets à 
l’épreuve du temps.
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Pulsar Plus Pulsar Max Copper SB

Puissance de charge maximale
7,4 kW (1P) 
22 kW (3P)

7,4 kW (1P) 
22 kW (3P)

7,4 kW (1P) 
22 kW (3P)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Prise universelle (Type 1 et Type 2) ✓
Écran tactile

TYPE DE CONNECTEUR

Option câble de charge de type 2 ✓ ✓
Option câble de charge de type 1 ✓ ✓
Prise de charge de type 2 ✓
Câble de charge CHAdeMO

CONNECTIVITÉ

Bluetooth ✓ ✓ ✓
Wi-Fi ✓ ✓ ✓
Ethernet ✓
3G/4G (en option) ✓
ACCÈS UTILISATEUR

Application myWallbox ✓ ✓ ✓
Portail myWallbox ✓ ✓ ✓
Carte RFID ✓
Mot de passe (écran tactile)

SOLUTIONS DE GESTION D’ÉNERGIE

Power Boost (en option) ✓ ✓ ✓
Eco-Smart (en option) ✓ ✓ ✓
Power Sharing (en option) ✓ ✓ ✓
Dynamic Power Sharing (en option) ✓ ✓ ✓
Compteur MID (en option) ✓ ✓ ✓
PLATES-FORMES DE COMMUNICATION

myWallbox ✓ ✓ ✓
OCPP 1.6j ✓ ✓ ✓
SÉCURITÉ

Détection du courant résiduel (6 mA CC) ✓ ✓ ✓
Indice de protection IP54 ✓ ✓
Indice de protection IP55 ✓
Indice de résistance aux chocs IK08 ✓
Indice de résistance aux chocs IK10 ✓ ✓

Comparez nos chargeurs en courant alternatif AC

CHARGEURS INTELLIGENTS | 02
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Le produit
Eiffel Plus

Eiffel Plus est une solution sur piédestal 
destinée aux scénarios semi-publics. 
C'est une solution tout-en-un qui permet 
une installation Plug&Play.

Les protections électriques sont déjà 
incluses dans le socle et précâblées, ce 
qui permet de gagner jusqu'à 80 % de 
temps d'installation. La porte d'accès 
avec clé permet une maintenance facile 
et directe. Il suffit d'installer le Copper 
SB, et l’alimentation principale.



Points clés
Eiffel Plus

● Spécialement conçu pour les cas
d'utilisation B2B. Le Power Sharing a
déjà été précâblé et, pour une
connectivité en Ethernet, l'option de
connexion en série a été ajoutée.

● Compteurs MID intégrés.  Chaque
sortie AC a déjà un compteur MID
installé et programmé. Ceux-ci
permettront de facturer le client pour
sa session de charge.

● Arrivée électrique principale par un
câble unique. Les protections
individuelles de chaque borne sont
incluses et précâblées.

● Connexion rapide au Power Boost et
au Power Sharing
Les chargeurs sont déjà reliés en
Power Sharing. Connexion facile et
accessible pour l'ajout de nouveaux
chargeurs et/ou du Power Boost.

● La porte d'entrée est protégée par
un accès à clé, ce qui permet une
installation et un service plus
rapides.

● En option :  Possibilité d’installer une
prise renforcée externe avec les
protections à l’intérieur du piédestal.

● Conçu pour permettre l'accessibilité
PMR en plaçant tous les points de
contact en dessous de 1,2 m.



1303 mm

370mm 240mm

Dimensions
Eiffel Plus



Eiffel Plus

Une solution B2B pour les 
parkings semi-publics



Nos chargeurs en courant continu DC
Supernova
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Informations détaillées sur le produit
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Connecteurs CC :  CCS2, CHAdeMO

Protocole de charge :  ISO15118 (y compris Plug&Charge*) /   

CHAdeMO

Longueur du câble :  3 m, 5 m [1]*

Gestion des câbles :  Système rétractable automatique [1]*

Puissance de sortie :  60 kW

E!icacité nominale :  Jusqu’à 97 %

Facteur de puissance : > 0.98

THD :  5%

Tension de sortie  :  150 - 500 V

Courant de sortie :  150 A

Entrée d’alimentation :  400 V ± 10 %, 91 A, 50 Hz

Protections électriques :  Déconnexion du réseau

électrique, MCB, parafoudre

Évaluations

environnementales :  IP54, IK10, 2 000 m d’altitude

Température de

fonctionnement :  -35ºC à 50ºC

Système de

refroidissement :  Refroidissement actif de l’air

Niveau sonore

opérationnel :  < 55 dBA

Humidité :  5 % à 95 % sans condensation

Dimensions :  2000x714x453 mm

Poids :  250 kg

Options de

personnalisation :  Modèles graphiques

Connectivité :  Ethernet, 2G/3G/4G/LTE, Espace pour routeur  

externe (rail DIN)

Communication

en back-end :  OCPP 1.6J

Diagnostics :  Système d’autodiagnostic

Interface utilisateur :  Écran tactile couleur antivandale de 10”   

(lisible au soleil), voyants d’état LED

Authentification :  Application (OCPP)/RFID 

(MI-FARE ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693,

ISO/IEC18000-3, FeliCa, NFC)

Paiement ad-hoc :  Lecteur de carte de crédit* [1] : 3-en-1 sans 

contact, puce, magnétique, écran QR code

Mesure :  AC MID [1]

Conformité de charge :  CCS (DIN 70121, ISO15118), IEC 61851-1, 

 IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, Certifié 

CHAdeMO 1.2 Conformité en matière de

sécurité et d’EMC : CE, CEI Conformité

en matière de cybersécurité : LINCE*

Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées pour améliorer 

la conception, la fonction ou autres. [1] En option. *Contactez votre 

représentant commercial pour connaître la disponibilité.

Fiable
Développé pour maximiser la disponibilité.

E!icace
Facilité d’utilisation et coût total de 
possession réduit.

Centré sur l’utilisateur
O!rir une expérience transparente aux 
clients.

Flexible
Adapté aux besoins actuels et futurs.
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Application utilisateur

Contrôlez tout du bout des doigts avec l’application myWallbox. 

• Surveillez l’état de votre chargeur et contrôlez-le de
n’importe où.

• Programmez vos sessions de charge pour qu’elles
s’e!ectuent au moment qui vous convient le mieux.

• Obtenez des statistiques en temps réel de votre utilisation et
de vos dépenses d’énergie.

• Sécurisez votre chargeur avec le verrouillage et
déverrouillage à distance.

• Accédez à toutes les fonctionnalités de la solution de gestion
de l’énergie.

Notre logiciel

myWallbox

myWallbox est la plateforme logicielle qui permet le contrôle total de vos chargeurs Wallbox. 
Pour satisfaire à la fois les conducteurs de véhicules électriques et les propriétaires de chargeurs, 
myWallbox propose à la fois une application pour smartphone et un portail web.

Portail du gestionnaire

Organisez et partagez vos chargeurs avec le 
portail myWallbox. 

• Connectez les chargeurs et regroupez-les
par emplacement.

• Créez des utilisateurs et attribuez-leur des
autorisations de charge via l’application et
la carte RFID.

• Activez les paiements de charge
automatisés.

• Suivez la consommation globale d’énergie
et les revenus générés.

SOLUTIONS LOGICIELLES | 03

GET IT ONGET IT ON
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myWallbox Base
Le forfait myWallbox Base est idéal pour la charge privée 
à domicile. Il vous permet d’enregistrer votre chargeur sur 
votre compte, d’inviter d’autres personnes à accéder à votre 
chargeur et de le contrôler à distance.

myWallbox Standard
Le forfait myWallbox Standard est idéal pour les entreprises 
qui gèrent leurs infrastructures de charge. Il dispose d’outils 
de gestion des utilisateurs et des chargeurs et d’actions à 
distance avancées pour les chargeurs.

myWallbox Business
Le forfait myWallbox Business est idéal pour les entreprises 
qui gèrent des infrastructures de charge et recherchent une 
solution de paiement automatisé. Il propose di!érents modes 
de facturation et tarifs pour répondre à di!érents besoins :

Di!érents forfaits pour couvrir di!érents besoins

La fonctionalité myWallbox Business est désormais gratuite
Enregistrez votre chargeur et profitez de toutes ses fonctionnalités

Base Standard Business

Ajoutez des chargeurs sur un compte ✓ ✓ ✓
Invitez les utilisateurs à utiliser
les chargeurs ✓ ✓ ✓
Statistiques de consommation ✓ ✓ ✓
Gestion de plusieurs utilisateurs ✓ ✓
Gestion de plusieurs chargeurs ✓ ✓
Configuration à distance ✓ ✓
Activation de Dynamic Power Sharing 
et Power Sharing ✓ ✓
Solutions de paiement automatisé ✓

• Deux modes de facturation: par session de charge ou par mois
• Di!érents tarifs de paiement (à la durée, au kWh, à l’accès)
• Compatible avec Apple Pay et Google Pay

Comparez nos forfaits

SOLUTIONS LOGICIELLES | 03
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Nos solutions de gestion d’énergie

Power-Boost

Chargez toujours à la vitesse la plus élevée possible, en fonction de la demande de puissance en temps 
réel de votre maison, de manière à laisser votre électro-ménager fonctionner tout en chargeant votre VE.

Eco-Smart

Profitez pleinement de vos panneaux solaires et utilisez chaque surplus d’énergie verte pour recharger 
votre VE.

Avec deux modes au choix, vous décidez quand charger avec de l’énergie 100% verte (Mode Full 
Green) ou un mélange d’énergie verte et du réseau (Mode Eco).

Full-Green mode Eco mode

SOLUTIONS DE GESTION D’ÉNERGIE | 04
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Équilibrage de charge pour plusieurs chargeurs
Répartissez l’énergie de votre bâtiment entre tous les véhicules électriques
connectés en temps réel. 

• Chargez jusqu’à 25 VE à la fois.
• Ajoutez facilement des chargeurs supplémentaires en cas d’extension de l’installation.
• L’équilibrage de charge est disponible pour tous nos chargeurs.

Nous avons des solutions d’équilibrage de charge statique ou dynamique pour répondre à vos besoins.

Power Sharing

Configurez l’équilibrage de charge 
statique en permettant aux chargeurs 
de communiquer entre eux et en 
l’activant pendant la mise en service.

Dynamic Power Sharing

Ajoutez un compteur d’énergie 
à l’installation et rendez votre 
équilibrage de charge dynamique en 
l’adaptant à la demande d’énergie en 
temps réel du bâtiment.

SOLUTIONS DE GESTION D’ÉNERGIE | 04
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Compteur d’énergie monophasé*
Description : Monophasé jusqu’à 100 A

Type de mesure : Directe

Dimensions : 2 modules de rail DIN

Poids : 160g

Chargeurs compatibles : Gamme Pulsar, Copper SB

Fonctions compatibles : Power-Boost, Eco-Smart, Dynamic Power Sharing

Compteur de puissance triphasé*
Description : Triphasé jusqu’à 65 A

Type de mesure : Directe

Dimensions : 3 modules de rail DIN

Poids : 240 g

Chargeurs compatibles : Gamme Pulsar, Copper SB

Fonctions compatibles : Power-Boost, Eco-Smart, Dynamic Power Sharing

Pince ampèremétrique monophasée
Description : Monophasé jusqu’à 80 A

Type de mesure : Indirecte

Dimensions : 1 module de rail DIN

Chargeurs compatibles : Gamme Pulsar, Copper SB

Fonctions compatibles : Power-Boost, Eco-Smart, Dynamic Power Sharing

Nos accessoires

Nos accessoires sont conçus pour fonctionner de manière fluide avec nos chargeurs, en 
personnalisant l’expérience de charge en fonction de chaque besoin. Toutes les solutions de gestion 
de l’énergie sont accessibles avec les accessoires adéquats.

COMPTEURS D’ÉNERGIE WALLBOX

Les compteurs d’énergie Wallbox permettent d’accéder à notre suite complète de solutions de gestion 
de l’énergie Wallbox. Ainsi, votre Wallbox est prête pour des mises à niveau logiciels sans aucun 
matériel supplémentaire.

MODULES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES | 05

*Le design de votre compteur peut varier et sera déterminé en fonction du stock actuellement disponible. Rassurez-
vous, tous les compteurs ont la même fonctionnalité lorsqu’ils sont correctement installés et ne di!èrent que par leur
apparence.
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Pince ampèremétrique triphasée
Description : Triphasé jusqu’à 250 A / 400 A / 600 A

Type de mesure : Indirecte

Dimensions : 3 modules de rail DIN

Poids : 240 g

Chargeurs compatibles : Gamme Pulsar, Copper SB

Fonctions compatibles : Power-Boost, Eco-Smart, Dynamic Power Sharing

Compteur d’énergie MID monophasé
Description : Monophasé jusqu’à 100 A

Type de mesure : Directe

Dimensions : 2 modules de rail DIN

Poids : 160 g

Chargeurs compatibles : Gamme Pulsar, Copper SB

Fonctions compatibles : Mesure MID

Compteur MID triphasé
Description : Triphasé jusqu’à 65 A

Type de mesure : Directe

Dimensions : 3 modules de rail DIN

Poids : 240 g

Chargeurs compatibles : Gamme Pulsar, Copper SB

Fonctions compatibles : Mesure MID

COMPTEURS MID

Les compteurs électriques homologués MID sont certifiés pour mesurer la quantité d’énergie utilisée 
pour charger. Cela vous permet de facturer vos services plus précisément en fonction de l’énergie 
réellement consommée lors de chaque session de charge.

MODULES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES | 05
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PIÉDESTAUX

Les piédestaux Wallbox o!rent un support autonome pour transformer n’importe quel espace de 
stationnement en station de charge.

Ei!el
Type de montage : Simple ou double (en option)

Dimensions : 1706x240x105 mm

Poids : 30 kg

Couleur principale : Noir

Matière principal : Acier galvanisé, acier inoxydable

Indice de protection : IK10

Installation : Intérieur et extérieur*

Type de fixation : Vissé au sol

Chargeurs compatibles : Gamme Pulsar, Copper SB

En option : 
Co!ret électrique (24 DIN), seconde plaque 
chargeur, housse de pluie, support de câble, 
support de connecteur.

*Installation recommandée dans les zones ombragées.

Onyx
Type de montage : Simple ou double

Dimensions : 1700x400x174 mm

Poids : 45 kg

Couleur principale : Noir

Matière principal : Acier galvanisé / Verre

Indice de protection : IK10

Installation : Intérieur et extérieur*

Type de fixation : Vissé au sol

Chargeurs compatibles : Copper SB

Inclus : Boîtier électrique (24 DIN)

Ei!el Basic
Type de montage : Simple ou double

Dimensions : 1400x200x200 mm / 1158x200x200 mm

Poids : 12 kg / 10,5 kg

Couleur principale : Noir

Matière principal : Aluminium, Acier inoxydable

Indice de protection : IK10

Installation : Intérieur et extérieur

Type de fixation :  Vissé au sol

Chargeurs compatibles : Pulsar / Copper SB

En option :
Protection contre la pluie, support de câble, 
support de connecteur

MODULES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES | 05
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Câble triphasé Type 2 - Type 2

Type connecteur :
Côté VE - Type 2
Côté borne - Type 2

Longueur du câble : 5 m / 7 m

Poids : 1.5 kg / 2 kg 

Matière : Plastique

Puissance max. : 22 kW (triphasé)

Indice de protection : Protégé contre les projections d’eau (IP44)

Chargeurs compatibles :
Copper SB + Autres applications publiques avec 
connecteur Type 2

Cable dock
Type connecteu : Type 2

Matière : Plastique

Couleur : Noir/ Blanc

Dimensions : 169,75x105x99,5 mm

Poids : 172,5 g

Fixation : 2 vis M5*

Installation : À l’intérieur ou à l’extérieur

CÂBLES DE CHARGE

Nous proposons plusieurs options de câbles pour les bornes de recharges telles que la Copper SB.

SUPPORTS DE CÂBLES

Votre câble de charge est bien rangé avec nos supports. Ils sont disponibles en noir et en blanc pour 
être assortis à votre chargeur.

*Non incluses

MODULES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES | 05

Support de câble
Matière : Aluminium

Couleur : Noir/ Blanc

Dimensions : 165x142x75 mm

Fixation : 3 vis M5*

Installation : À l’intérieur ou à l’extérieur
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Support de connecteur
Type connecteur : Type 2 / Type 1

Matière : Plastique

Couleur : Noir/ Blanc

Dimensions : 91x135x77 mm

Fixation : 2 / 3 vis M5*

Installation : À l’intérieur ou à l’extérieur

Indice de protection :
Protégé contre les 
projections d’eau (IP44)

Compatible :
Copper SB + Autres applications 
publiques avec connecteur Type 2

*Non incluses

Fuse Box Lite

Installation :
Compatible avec les installations comportant des 
chargeurs monophasés

Protection contre les 
surtensions :

Tension de fonctionnement continue 1500 V / Tension de 
fonctionnement maximale continue 320 V

Disjoncteur : 32 A courbe C

Di!érentiel : 40 A type A

Dimensions : 235x215x110 mm

Indice de protection : IP65

Chargeurs compatibles : Gamme Pulsar, Copper SB

Inclus : Serrure à clé

Fuse Box Pro

Installation :
Compatible avec les installations comportant des 
chargeurs monophasés

Protections contre les 
surtentions :

Tension de fonctionnement continue 1500 V / Tension de 
fonctionnement maximale continue 320 VAC

Disjoncteur : 40 A courbe C

Di!érentiel : 40 A type A

Dimensions : 235x215x110 mm

Indice de protection : IP65

Chargeurs compatibles : Gamme Pulsar, Copper SB

Inclus : Serrure à clé, Schuko 16A/MCB, Reconnexion automatique

PROTECTIONS ÉLECTRIQUES

Tout ce dont vous avez besoin pour installer votre chargeur est déjà intégré dans votre armoire Fuse Box.

MODULES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES | 05
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Modem de connectivité
Dimensions : 88x28x11,5 mm

Poids : 100 g 

Couleur : Noir

Compatible : Copper SB

Cartes RFID

Lots : 
Lot de 10 cartes
Lot de 25 cartes
Lot de 50 cartes

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

Que le projet d’installation nécessite une connexion haut débit ou des cartes d’authentification 
supplémentaires, nous avons la solution qu’il vous faut.

MODULES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES | 05
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